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Murrplastik en beweeglijke zekerheid.

kabelrups volgens ATEX
Onder normale omstandigheden zijn statische elektriciteit en elektrostatische ontlading een storende bijkomstigheid, maar vormen geen noemenswaardig gevaar. Als zo’n ontlading plaats vindt binnen een explosieve omgeving of bij gevoelige elektronica kan dit bijzonder gevaarlijke en ernstige gevolgen met zich mee brengen.
Het Duitse Murrplastik Systemtechnik GmbH, heeft een kabelrups ontwikkeld waarin een granulaat is verwerkt dat “het opladen” van de kabelrups voorkomt. Deze speciale ESD kabelrups (ESD=Electro Static Discharge) is gecertificeerd volgens de ATEX-RL 94/9/EG en kan direct binnen een EX-omgeving worden ingezet.
De ESD kabelrups vindt zijn toepassing:

 - In een cleanroom, 

   waar het aantrekken van deeltjes door statische elektriciteit niet wenselijk is.

 - In een explosieve omgeving, 

   waar een ATEX toelating vereist is.

 - Bij gevoelige elektronica,

   waar een spanningsontlading destructief voor de elektronica componenten kan zijn.

Om verwarring met een normale kabelrups te voorkomen is de ESD kabelrups voorzien van een grijze kleur i.p.v. de standaard zwarte kleur.

ESD Kabelrups voor cleanroom en ATEX omgeving:
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