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Korte tekst (873 tekens):

Murrplastik introduceert magneet kabelrups!

Het Duitse Murrplastik Systemtechnik GmbH, introduceert met de magneet kabelrups een unieke en innovatie kabelrups. Het principe van de magneet rupsketting is eenvoudig als wel specialistisch; op elke schakel van de nieuwe magneetrups en ook op de glijstang komen over de gehele lengte sterke magneten. De magneten zijn zo gemonteerd dat deze elkaar afstoten wanneer ze tegenover elkaar staan.  Het resultaat is dat bij langere afstanden , zoals bijvoorbeeld bij kranen, het bovenste deel van de rups, die zeer zwaar kan zijn vanwege de aanwezige bekabeling, niet meer op het onderste deel van de rups rust. 

Omdat de magneetrups niet glijdt of rolt, maar zweeft heeft deze geen last van trillingen, maakt geen geluid en heeft ook geen last van slijtage. Omdat er bijna geen wrijving te overwinnen is, is het dan ook mogelijk om kleinere motoren en aandrijvingen te gebruiken.  Een ander voordeel van het gebrek aan wrijving, is een hogere te behalen snelheid dan wat nu mogelijk is met de conventionele rupsen.
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Complete tekst (4519 tekens):

Murrplastik magneet kabelrups!

In de startblokken

De magneetrups van Murrplastik stoot op grote belangstellig

De première van de magneet rupsketting was op de Duitse vakbeurs MOTEK 2005; de nieuwste ontwikkeling bij de rupskettingen kwam bij Murrplastik vandaan. De belangstelling uit de markt was enorm. In de tussentijd is door het Zuid-Duitse bedrijf de magneetrups verder ontwikkeld. De nieuwste vorm van magneet rupsketting zal binnenkort ook op de Nederlandse markt verschijnen.

In ieder opzicht wrijvingsloos

Het principe van de magneet rupsketting is eenvoudig als wel specialistisch; op elke schakel van de nieuwe magneetrups en ook op de glijstang komen over de gehele lengte sterke magneten. De magneten zijn zo gemonteerd dat deze elkaar afstoten wanneer ze tegenover elkaar staan.  Het resultaat is dat bij langere afstanden , zoals bijvoorbeeld bij kranen, het bovenste deel van de rups, die zeer zwaar kan zijn vanwege de aanwezige bekabeling, niet meer op het onderste deel van de rups rust. 

Omdat de magneetrups niet glijdt of rolt, maar zweeft heeft deze geen last van trillingen, maakt geen geluid en heeft ook geen last van slijtage. Omdat er bijna geen wrijving te overwinnen is, is het dan ook mogelijk om kleinere motoren en aandrijvingen te gebruiken.  Een ander voordeel van het gebrek aan wrijving, is een hogere te behalen snelheid dan wat nu mogelijk is met de conventionele rupsen.

Door de opbouw van het systeem, die zo goed als geen wrijving kent, is de benodigde aandrijfkracht bij een constante snelheid onafhankelijk van het gewicht. Als voorbeeld; de benodigde aandrijfkracht is bij 2 kg/m bijna net zo groot als bij 12 kg/m. Om de magneetrups te laten versnellen is natuurlijk meer kracht nodig dan bij een constante snelheid, maar zelfs deze extra benodigde kracht is bijna de helft minder dan wat nodig is bij een conventionele rupsketting.  Dit bespaard energie en daarmee ook op de bijbehorende kosten.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld in het bereik van (transport)kranen waar gemiddeld honderden meters overbrugt moeten worden waarbij de rupsen een gewicht meetorsen tot wel 25 kg/meter, en een snelheid kunnen hebben van 5 m/s en moeten versnellen tot 2 m/s² 

Absoluut elektromagnetisch neutraal

Door de uitgekiende plaatsing van de magneten in de schakels van de magneetrups, is er geen interactie tussen de meegevoerde kabels en de magneten. Dit is van wezenlijk belang. Beweegt men namelijk een spoel, of in dit geval een kabel, in een magnetisch veld, dan wordt er door inductie een spanning opgewekt.  Zulke spanningen kunnen bij datakabels EMC problemen creeren en dataverlies veroorzaken.  Bij de magneet rupskettingen van Murrplastik is hier geen sprake van. 

Zweven ook achteraf toe te passen

De Murrplastik magneetrups biedt nog meer voordelen; de magneetrups is niet opgebouwd uit speciale, dus extreem dure, onderdelen maar is gebaseerd op de onderdelen uit het standaardprogramma van de Murrplastik rupskettingen. In dit programma zijn al mogelijke  variaties opgenomen met betrekking tot de (binnen)hoogte en breedtes maar ook de mogelijke variaties in voorspanning en snelle “klik” openingen, maar ook in snel te openen verdiepingen (voor het snel en eenvoudig achteraf vullen van de rups). Maar niet alleen dit; door de koppeling met het standaardprogramma is het mogelijk om bij reeds geplaatste conventionele Murrplastik rupsen met magneten uit te rusten. Mocht het nodig zijn, is het mogelijk die draagkracht van de rups aan te passen door het aantal van de monteerbare magneten aan te passen. 

Door deze techniek kan de gebruiker van de conventionele Murrplastik rups, deze zonder problemen snel ombouwen naar een high-tech Murrplastik magneetrups.

Overeenkomstig met de filosofie van het bedrijf, om producten pas op de markt te brengen als deze volledig ontwikkeld zijn voor een goede positie in de markt, hebben vele maanden onze specialisten gesprekken gevoerd met klanten en talrijke tests uitgevoerd in het veld. Deze tests hebben onder andere gediend voor het vastleggen van de parameters voor de diverse toepassingen zodat we een gegarandeerde toepasbaar systeem te kunnen aanbieden.

Daarbij gaat het onder andere, om de opgave van de te verwachten levensduur die, en dit staat al vast, veel hoger is dan bij conventionele rupskettingen. Ook zijn zij onder extreme condities getest zodat u weet dat onze magneetrupsen onder alle omstandigheden hun mannetje staan.

Een stabiel systeem

Ook is het gedrag van de magneetrups onder invloed van externe factoren, zoals het onvermijdelijke zwaaien, trillen en stoten, belangrijk voor onze ingenieurs. 

Het is ondertussen duidelijk dat het, gepatenteerde, principe van de geleiding met magneten met een gelijktijdige laterale beweging doormiddel van een geleiderprofiel, tegenover andere systemen een voordeel biedt omdat de magneetrups altijd in balans blijft, Sterker nog, hoe groter het gewicht in het bovenste gedeelte van de rups, hoe groter de afstootkracht van de magneten omdat deze door het gewicht dichter tegen elkaar gedrukt worden.

Het ontwikkeling aan de magneetrups is nu in de eindfase gebracht, inclusief de afronding van de proeven in de meest extreme omstandigheden, zodat begin 2007 de verkoop start van de Murrplastik magneetrups. De interesse in de nieuwe rups is zo groot, dat er al veel aanvragen liggen uit de off-shore, van diverse kranenbouwers maar ook uit onverwachte hoeken.









