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Veldbusmodules met passieve veiligheidstechniek uitgebreid.

Fabrikanten van machines en installaties ontwikkelen en bouwen besturingen op basis van de DIN EN 954-1. Deze steeds complexer wordende besturingen vereisen vaker de inzet van fout-zekere elektronische componenten, die ook rekening houdt met de veiligheidstechnische aspecten. Murrelektronik heeft zijn producten programma in veldbus-I/O modules met veiligheids-uitgangen uitgebreid. De modules die functioneren volgens het principe van de passieve veiligheidstechniek, zijn TÜV gecertificeerd en voldoen aan de eisen volgens DIN EN 954-1, categorie 3. 

Op de achtergrond van nog economischere machine en apparaatinstallaties vindt momenteel een migratie plaats tussen de bekende, veldbus ondersteunde decentrale installatietechniek en de veiligheidstechniek. De praktijk toont ons in de machine en installatiebouw dat de relevante veiligheid vereisten voor 90% voldoen aan categorie 3. Dit kan kostengunstig met passieve veiligheidstechniek worden bereikt. De hoogste veiligheidscategorie, categorie 4, eist onvermijdelijk actieve veiligheidstechniek. 

Murrelektronik heeft zijn producten spectrum van de reeks MVK, Cube67, MASI67 en MASI68 met veldbusmodules met veilige uitgangen uitgebreid, volgens het principe van de passieve veiligheidstechniek. Door het samenvoegen van de bestaande veiligheidstechniek met deze veldbusmodules ontstaat voor de gebruiker het essentiële voordeel dat de veiligheidsconcepten en de principes in de installatietechniek gehandhaafd kunnen blijven. 

Alle modules bezitten beschermingsgraad IP67 en/of IP68 en zijn uitgerust met steekbare aansluitingen. De M12 steekplaatsen van de veilige uitgangen bezitten 2 kanalen. Dit maakt de installatie van enkel/dubbelventielen bijzonder eenvoudig. De kleur gecodeerde steekplaatsen van de veiligheid-relevante functies leiden tot overzicht in de installatie, in service en bij onderhoud. De voeding van de veilige uitgangen wordt geleverd via een afzonderlijke aansluitkabel, de veilige afschakeling 2-kanalig door middel van een nood-uit relais in de schakelkast. Ventielschakelingen van de reeks Cube67 ondersteunen tot 4 veiligheidskringen waardoor een bijzonder efficiënte installatie wordt gerealiseerd.
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