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Krachtig schakelen met elektronisch vermogensrelais

Een elektronisch vermogensrelais bezit in tegenstelling tot zijn mechanische variant geen bewegende en daarmee verslijtende delen. Waardoor hij in vele toepassingen betrouwbaarder is. Ook bij hoge frequenties zijn meerdere miljoenen schakelingen mogelijk. Daarnaast garanderen ze ook onder ruwe omstandigheden een storingsvrije inzet, zoals bijvoorbeeld bij stof, vuil, gas en trillingen.

Elektronische halfgeleiderschakelaars hebben maar een gering stuurvermogen  nodig en kunnen direct vanuit de PLC worden aangestuurd. De hoge isolatiespanning tussen stuur- en vermogenskring garandeert de noodzakelijke bescherming van het systeem tegen spanningspieken in de voedende spanning van de besturing. 

Het als nulspanningsschakelaar uitgevoerde vermogensrelais is karakteristiek met een geringe stoorradiatie. In verwerking van kunststof, de chemische industrie, in de verpakkingsindustrie of - algemeen gebruikt - in alle situaties, waar verhittingselementen, lampen belastingen en motoren geschakeld worden, bevinden zich veel toepassingen voor elektronische vermogensrelais.
Murrelektronik biedt een omvangrijk producten veelvoud van elektronische vermogens relais voor DIN-rail montage in alle vermogensbereiken van 1A tot en met 30A aan. Naast eenfasige uitvoeringen zijn ook twee- en driefasige schakelaars voor het aansturen van draaistroomlasten leverbaar.
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